
RADIOWA PĘTLA PRĄDOWA
Rpp 1.00

Radiowa transmisja wartości prądu
0-20mA

Zasięg do 300m bez transceivera

Pasmo nielicencjonowane 868 MHz

Transmisja kodowana

Urządzenie przeznaczone jest do bezprzewodowej, jednokanałowej transmisji
sygnałów pętli prądowej. Składa się z dwóch modułów: nadajnika i odbiornika.

Opcjonalnie oferowany jest transceiver Rpp 1.00-T, który wydłuża zasięg
działania.

Nadajnik mierzy wielkość prądu, uśrednia ją w czasie 30 s i przesyła ją do
odbiornika, który wymusza odebraną wartość prądu. Transmisja odbywa się w
paśmie, przewidzianym dla urządzeń małej mocy LPRD ( Low Power Radio
Device ) niewymagającym zezwoleń ani opłat.

Przesyłane pakiety danych zawierają indywidualny adres co umożliwia pracę
wielu urządzeń na tym samym terenie.

Urządzenia dostarczane są z ustalonymi wartościami częstotliwości pracy,
prędkości transmisji, mocy nadawanej i adresu pakietu. Parametry powyższe
mogą być zmieniane na życzenie odbiorcy w przedziałach podanych w danych
technicznych.

Urządzenie ułatwia doprowadzenie sygnału pomiarowego do sterownika. Jest
bardzo przydatne w przypadkach gdy punkt pomiarowy jest w ruchu na lądzie
czy wodzie. Dodatkowym efektem zastosowania urządzenia jest separacja
galwaniczna czujnika pomiarowego i sterownika obiektowego.

W przypadku konieczności wizualizacji wartości prądu pomiarowego można
zastosować odbiornik w wersji Rpp 2.01-O z wyświetlaczem OLED.

http://www.lomer.poznan.pl/produkty/transceiver-petli-4-20-ma/
http://www.lomer.poznan.pl/produkty/odbiornik-petli-pradowej-z-wyswietlaczem-rpp-2-01/


Dane techniczne

Częstotliwość pracy: 868,29238 ( 868,0 ÷ 868,6 ) MHz
Typ modulacji: GFSK
Moc nadawania: +10 ( -10 ÷ +10 ) dBm
Czułość odbiornika: -110 dBm
Zasięg: 300 m w terenie otwartym ( bez użycia transceivera )

Transmisja: autonomiczna, wartość uśredniona co 30 s ( min 103 ms ), tryb
testowy co 2s

Prędkość transmisji: 1,2 ( 1,2 ÷ 500 ) kbps
Funkcja CCA - nadawanie przy niezajętym kanale

Antena: wewnętrzna, kątowa
Sygnał we/wy: prąd 0-20 mA
Rezystancja wejścia prądowego nadajnika: 115 ÷ 135 Ω
Rezystancja obciążenia wyjścia prądowego odbiornika: maks. 750 Ω
Dokładność przeniesienia: 0,25 % w przedziale 4 ÷ 20 mA

Zasilanie: 24 V DC ±5 % zewnętrzne

Pobór prądu: maks. – nadajnik 55 mA, - odbiornik 65 mA
Przyłącza: przepust kablowy Pg7, IP68, przewód 3 lub 4 – żyłowy o średnicy

zewnętrznej 3,5 ÷ 6 mm, przekrój żyły maks. 0,75 mm²

Obudowa: 82 x 80 x 55 ( szer x wys x głęb ), naścienna - IP65
Warunki użytkowania: temperatura -20 ÷ +55 °C

wilgotność względna < 95 %, bez kondensacji
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